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Norma:
PN-EN 50618:2015-03 

Charakteystyka: 
Napięcie znamionowe: 1,0/1,0 kV AC
Napięcie pracy: 1,5kV (1,8kV) DC, zgodny z EN 50618, U0/U 1000/1000 VAC

Zwiększona odporność na zasady i kwasy

Reakcja na ogień: B2ca-S1 ,d0,a1, klasa reakcji na ogień zgodnie z EN 13501-6:2018
Możliwość układania w ziemi dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów 
izolacyjnych / direct burial wg UL 854, pkt. 23: Impact-Resistance Test, pkt. 24: Crushing-
Resistance Test.

Konstrukcja:
Żyła:
Izolacja:
Powłoka
Kolor izolacji:
Kolor powłoki
Ekran/Uzbrojenie

biały

Zastosowanie:

Istnieje możliwość zastosowanie środka antygryzoniowego w izolacji przewodu, 
mające na celu zapobieganie uszkodzenia przewodów przez gryzonie lub termity. 

Pakowanie: 

Znamionowy
przekrój 

żyły
średnica

drutu w żyle

na
grubość 
ścianki 
izolacji

Nominalna
grubość 
ścianki 
powłoki

średnica
przewodu

Min. rezeystancja 
izolacji przy 20°C 

mm² mm mm mm mm MΩ.km

2,5 0,26 0,7 0,8 5,9 690
4,0 0,31 0,7 0,8 6,6 580
6,0 0,31 0,7 0,8 7,4 500

10,0 0,41 0,7 0,8 8,8 420

16,0 0,41 0,7 0,9 10,1 340

Inne przekroje dostępne na zapytanie.

Michal
Stempel




